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Muzykana
szostke

Testujemy najnowszy model gramofonu firmy

Rega — RP6

dy w ubiegtym roku
odwiedzitem siedzibe Regi
w Southend, zaskoczyto
mnie, jak wiele dzieje sie
w tym niepozornym budynku z czerwo-
nej cegty. Dawniej nowe produkty Regi
pojawiaty sie na rynku raz na kilka lat, ale
ostatnio tempo wprowadzania nowosci
na rynek znaczaco wzrosto i kazdego roku
pojawia sie kilka nowych modeli. To samo
dotyczy réwniez gramofonéw —w 2010 r.
firma zaprezentowata model P1,a w ko-
lejnym RP3 zastepujacy w ofercie P3-24.
Teraz znany model P5 znika z oferty,
a zastepuje go wiasnie RP6.
P5 byt dopracowanym gramofonem
Z nieco bardziej ztozong plintg i wyzszej klasy
ramieniem niz P3-24, natomiast RP6 wydaje
sie na pierwszy rzut oka zdecydowanie
bardziej podobny do nowego RP3. Patrzac
na te dwa ostatnie modele, wydaje sie, ze
jedyna réznica jest Sniace, poliestrowe po-
krycie plinty wyzszego modelu. Gdy jednak
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przyjrzec si¢ blizej, mozna juz zauwazy¢ wie-
cej réznic. Talerz w RP6 jest nieco grubszy,
przynajmniej na krawedzi, bo gdy zdejmiemy
filcowg mate, okaze sie, ze szklany talerz ma
tylko 6mm grubosci, a od spodniej strony

na brzegu przymocowano gruby na 10mm
szklany pierscien. Dodatkowa grubosc na
brzegu talerza to powszechnie znany sposéb
na dodanie mu inercji bez znaczacego
zwigkszenia jego wagi. Podobne rozwigzania
stosuje sie w wielu innych gramofonach -
chocby w przypadku Linna LP12 (metalowy
talerz) czy Regi P9 (ceramiczny), ale pierwszy
raz widze to rozwigzanie w gramofonie

z talerzem wykonanym ze szkta. Kolejng
rzecza, ktéra mozna zauwazy¢ po zdjeciu
maty, jest — jak sie wydaje — aluminiowy
subplatter. Okazuje sie jednak, ze owszem,
jest to aluminium, ale wykonano z niego
jedynie adapter/ przejscidwke miedzy wia-
Sciwym subplatterem z tworzywa sztucznego
a szklanym talerzem. Ow adapter ma szes¢
punktéw mocujacych/wspierajacych talerz,
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PRODUKT

Rega RP6

RODZAJ

Gramofon
zramieniem

CENA

3.790zt

WAGA

6,3 kg

WYMIARY
(SxWxG)
450x120x365 mm
NAJWAZNIEJSZE
CECHY

*Ramig: Rega RB303

* Obroty:elektroniczne
ustawianie
33/45rpm

*Zewnetrzny zasilacz

«Kolory: czerwony,
zielony, biaty, czamy,
pomaranczowy, z6tty,
niebieski, r6zowy
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co ma mu zapewni¢ mozliwie ptaska pod-
stawe. Plinte wykonano z takiego samego,
lekkiego MDF-u, jak jej odpowiednik w RP3,
a wrodku znajduje sie element zwiekszaja-
cy jej sztywnosc. Jest on bardzo wazny - jego
zadaniem jest ,skoncentrowanie" sztywno3ci
podstawy gramofonu dokfadnie tam,

gdzie jest najbardziej potrzebna — miedzy
podstawa ramienia a fozyskiem talerza, i to
bez znaczacego zwiekszania masy catego
uktadu. Wedtug Regi ,masa absorbuje
energie — a stracona energia to utrata
czesci muzyki’, dlatego zamiast starac sie,
by cata plinta byta maksymalnie sztywna,
do osiagniecia zego konieczne bytoby
znaczace zwiekszenie jej masy, zastosowano
plytki z zywicy fenolowej umieszczone po
przeciwlegtych stronach plinty, by stworzy¢
miedzy nimi obszar wiekszej sztywnosci.
Wyniki osiagniete dzieki temu rozwiazaniu
w RP3 byty imponujace i przypuszczalnie
wiasnie dlatego stworzono ,wigkszego
brata" — RP6.

RP6 wyposazono w bardzo cichy,
dwufazowy, synchroniczny 24-woltowy
silnik z wkasnym, recznie strojonym uktadem
antywibracyjnym, a napedza go zewnetrzny
zasilacz Rega TT PSU. Dzieki temu, Ze to
w obudowie zasilacza znalazt sie wiacznik/
wylaznik oraz przefacznik obrotdw, nie
byto potrzeby umieszczania ich w plincie,
przez co ta ostatnia wyglada po prostu
lepiej. Zamontowane w gramofonie ramie
to RB303 - ostatnie wcielenie stynnego
RB300. Wyposazono je w regulacje sity na-
cisku i trzypunktowe mocowanie, nie ma tu
natomiast zadnej regulacji VTA , a wszystko
to, by jeszcze bardziej zwiekszy¢ sztyw-
nos¢. RP6 moze by¢, na zyczenie klienta,






